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Corte en Planta 

 

 

                                                                                                                                                             

                                                                      

 

               

                      

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

1) VOR  donde se inicia el procedimiento en este caso, no siempre comienza aquí sino puede ser en una baliza 

como veremos más adelante. 

2) Radial de alejamiento para iniciar el procedimiento. 

3) Distancia hasta la cual nos tenemos que alejar. Indica en este caso 9,6 DME/VOR es decir que nos alejaremos 

9,6 millas tomadas del DME asociado al VOR 

4) Indicación del Radial de alejamiento 

5) Cono de interceptación del Localizador en planta 

6) Rumbo de aproximación final a la pista 

7) Distancia de intercepción del Glide Path del ILS 

8) Marcador Externo ILS 

9) Marcador Medio ILS  

SAP: Zona prohibida permanente de sobrevuelo. 

Zona prohibida: Espacio aéreo de dimensiones definidas sobre el 

territorio o las aguas jurisdiccionales de la República Argentina, dentro del 

cual está prohibido el vuelo de las aeronaves. 

 

SAR: Zona restringida de vuelo. 

Zona restringida: Espacio aéreo de dimensiones definidas sobre el 

territorio o las aguas jurisdiccionales de la República Argentina, dentro del 
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cual está restringido el vuelo de las aeronaves de acuerdo con determinadas condiciones especificadas. 
 

ALTITUD MÍNIMA DE SECTOR 

 

Altitud mínima de sector: La altitud más baja que puede usarse que permite conservar un margen vertical mínimo de 

1000 pies, sobre todos los obstáculos situados en un área comprendida dentro de un sector circular de 46 Km. (25 

NM) de radio, centrado en una radioayuda para la navegación.
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Declinación magnética 

Altitud mínima de sector 

 

MSA: Altitud mínima de sector 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación de la Radioayuda VOR MDP 

Frecuencia: 116.2 

Canal del DME del VOR: 109 X ï Identificación en código Morse 

 
 

 

Canal DME del Glide Path 

 

 

       Frecuencia del Localizador ILS
2
: 109.50 ï Identificación  en Código Morse  

 
Identificación en código Morse del Marcador Externo (OM) y medio (MM) 
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 SUBPARTE B 2. 4 RAAC PARTE 1 

2
 LLZ: Localizador 
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Circuito de espera sobre el VOR. 

 

Velocidad indicada máxima de espera en el circuito 

    

Ingreso al circuito: 322º, alejamiento 142º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevación promedio del Aeropuerto                                           

  
 

 

Nombre de la ciudad y del 

aeropuerto, la identificación 

OACI en 4 letras, Provincia y 

País 

 

 

Número de carta  IAC N1 (INSTRUMENT APROACH CHART) 

Radioayudas que intervienen en esta carta: VOR (DME) ILS/DME 

Pista a que corresponde la carta: 13 

Año de publicación 

 

 

Aeródromos secundarios ubicados dentro de la Zona de Control 

 

 

Elevación de la cima sobre el terreno, obstáculo iluminado 

 

 

  


